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خلاصه: در فصل اول این پژوهش به بیان مسئله، اهداف، فرضیات و سوالات مربوط به موضوع تحقیق پرداخته شد، فصل دوم که پر محتواترین فصل این تحقیق است، شرح تمامی مفاهیم و اجزا مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین مقالات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق را در بر دارد. این مفاهیم عبارتنداز: معیارهای ارزیابی حوادث فرایندی، انواع آتش، رهایش و شاخصهای حوادث فرایندی، عوامل موثر بر مدلسازی تخلیه مواد و .... مورد مطالعه است. فصل سوم شرح روش و بیان متغیرها، فرمولها و روابط مربوطه است. فصل چهارم که تخصصیترین فصل مورد مطالعه ما میباشد، مدلسازی مخزن مربوطه در محیط نرم افزار Phast است که علاوه بر نتایج و نمودارها، شامل یک جدول مقایسه است که نتایج ما با نتایج منابع [18, 29, 56] مقایسه شدند.
مواد و روشها: با کمک نرم افزار Phast محاسبه مقدار و فاز مواد تخلیه شده و احتمال وقوع حوادثی نظیر انتشار و انفجار در چندین شرایط آب و هوایی برای مخزن 30.000 متر مکعبی صورت پذیرفت. در این مطالعه، گازهای مورد مطالعه به صورت مایع در یک مخزن با ارتفاع 21 متر و طول ۲۰ و قطر 44.3 متر در شرایط دمای داخلی 52.3 و دمای خارج 25 درجه سانتی گراد نگهداری میشود. شیر خروجی با قطر 3 اینچ و ضخامت 6 میلی متر و در فاصله ۱۰ سانتی متری از کف مخزن قرار دارد.
یافتهها: با توجه به اینکه آشکارسازهای گاز موجود در پالایشگاه در ارتفاع یک متری نصب شدهاند، در تمامی شرایط آب و هوایی مورد مطالعه در حین انتشار گاز را تشخیص میدهند. مساحتی که ابر غلظتی در شرایط جوی مختلف ممکن است طی کند نمایش داده شده است. کمترین غلظت PPM 5022 میباشد که برای سلامتی افراد خطرناک است. مواد قابل اشتعال نشت یافته دارای فشار بالا میتوانند جریان جت مانندی را ایجاد کنند، و اگر این نشت همراه با بروز سریع حریق باشد، جت فایر یا حریق فورانی روی میدهد. برای مخزن حاوی گازهایC+5، رویداد پیشبینی شده در این مطالعه پارگی فاجعه بار در نظر گرفته شده است. همانگونه که از شکل 4-7 مشخص است، اگر انفجاری صورت بگیرد، در تمامی شرایط آب و هوایی و در فواصل بین 4 تا 11 متر، سطح تشعشعات انفجار در بالاترین میزان خود قرار دارد. و این تشعشعات تنها تا فاصله 30 متری ادامه خواهد داشت.
نتیجهگیری: در آب و هوای منطقه مورد مطالعه در فاصله 15 تا نزدیک 18 متری برابر این مقدار است و هرچه جلوتر برویم (تا فاصله 25 متری) از میزان آن کاسته می‌شود و فاصله ی ایمن برای تجهیزات و افراد بیش از 25 متر میباشد. همچنین بیشترین میزان نشتی مربوط به شرایط آب و هوایی غالب در منطقه مورد مطالعه می‌باشد و کمترین آنها نیز مربوط به شرایط آب و هوایی 2/F است.
کلید واژگان: حوادث فرایندی، مخزن C+5، پالایشگاه گاز منطقه چوار

